
Tryskání
Sandblasting

Chráníme Vaše cennostiChráníme Vaše cennosti
W e  p r o t e c t  y o u r  v a l u a b l e s



Chráníme Vaše cennosti

Starý nátěrový systém
Previous paint procedures

Zkorodovaný povrch/ tryskaný povrch SA 2,5
Corroded surface/ sand blasting surface SA 2,5

Tryskání povrchu
Surface sand blasting

Otryskaný povrch
Sand blasting surface

Tryskání vnějšího povrchu potrubí
Sand blasting of the external pipe surface

„Komín Elektrárna Vojany“, výška 220 m, - povrchová úprava vnitřních  
betonových ploch
„Stack Vojany power plant“, H = 220 m, - interior concrete surface treatment

Blasting of steel and  
concrete structures

Tryskání ocelových a betonových 
konstrukcí

Tryskání

Je to metoda očištění materiálů v různých 
normovaných stupních, kterou provádíme 
stavebně či dílensky, jakýmkoliv tryskacím 
médiem.

Zajišťuje:

• odstranění nečistot

• odstranění koroze

• �odstranění jiných vrstev, starých povrstve-
ní/ nátěrů

• �zajištění kotevní plochy, tedy zdrsnění  
a zvětšení povrchu

• �designová povrchová ochrana různých 
materiálů (nerez, okrasná ocel, sklo…)

Po tryskání povrchu a odstranění prachu je 
prováděna další aplikace povrchové ochrany

Sanblasting

It is a method of material cleaning at various 
standardized levels which we provide in a 
building or workshop way using any blasting 
medium.

It provides:

• removal of impurities

• removal of corrosions

• removal of other coats, old coating/ paints

• �anchoring surface providing, i.e. surface 
roughening and enlargement

• �design surface protection of various materi-
als (stainless, decorative steel, glass…)

Following the surface blasting and dust re-
moval, further surface protection is applied.



Sídlo/ Seat:

Mírové náměstí 160/2, 703 00 Ostrava-Vítkovice, CZ 
Tel./ Phone: +420 596 967 954, Fax: +420 596 967 955 
www.staba-servis-antikor.cz 
E-mail: info@staba-servis-antikor.cz

Provozovna/ Operation plant:

PZ Královský vrch 1970, 432 01 Kadaň, CZ 
Tel./ Phone: +420 474 331 514, Fax: +420 474 331 515




